
MF 3300 XTRA. 

MF 3300 XTRA
TRATORES SÉRIE

59 – 78 cv
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MF 3300 XTRA.
MF 3305 Xtra MF 3306 Xtra MF 3307 Xtra

Tração 4x2 / 4x4

MOTOR

Modelo AGCO Power 33DTC

Potência máxima do 
motor @ 2000 rpm - cv SAE J1995 59 69 78

Torque máximo 
@ 1500 rpm - Nm ISO TR14396 185 212 248

Cilindrada - cm³ 3300

N. de cilindros - aspiração 3 – Turbo intercooler

Sistema de injeção Injeção direta / Bomba em linha

EMBREAGEM

Tipo Split Torque

Acionamento Mecânico

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo Independente

Acionamento Mecânico

Velocidades (rpm - rpm do motor) 540 @ 1900

Potência máxima na TDP @ 2200 rpm - cv 37,32 44,95 54,76

TRANSMISSÃO

Tipo de transmissão

8x2
Deslizante

12x4 
Constant Mesh

Opcional Creeper

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima - bar (kgf/cm²) 180 (183)

Vazão da bomba - l/min 42 / 59 com soma vazão

Capacidade de levante máxima - kgf 2100

Válvulas de controle remoto 1 ou 2

Funções

Dupla Ação

Desarme Automático

Regulagem de Vazão

MF 3305 Xtra MF 3306 Xtra MF 3307 Xtra

FREIOS

Tipo Discos Úmidos

Acionamento Mecânico

DIREÇÃO

Tipo Hidrostática

BITOLAS

Bitolas dianteira min - máx (mm) 1200/1400

Bitolas traseira min - máx (mm) 970/1460

CAPACIDADES

Tanque de combustível - l 85

RODADOs

Traseiro Dianteiro  

4x4

14.9-24 R1 8.00-18 R1

14.9-24 R1 250/80-18 R1

14.9-26 R1 250/80-18 R1

4x2 14.9-28 R1 7.50-16 F2 

Consultar disponibilidade    

POSTO DE OPERAÇÃO

Tipo Plataforma

DIMENSÕES

Footstep

Peso da máquina sem lastro 
metálico e sem água – kg 2900

Peso máximo admissível – kg 3800

Comprimento total – mm 3765

Altura máxima – mm 2327

Largura total mínima – mm 1274

Largura total máxima – mm 1406

Vão livre – mm 300

Distância entre eixos – mm 2295


